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A klpos csavartest a talaj
tomaritésével biztositja

a stabilitast és az azonnali
terhelhetdséget.

RUGALMAS

a karimas rendszer rugalmas
megoldas a kilomboz6 terhelési

- GYORS
A KRINNER cég altal
gyartott talajcsavarok

percek alatt elkészithet6 pontokon.
alapozast kinalnak.
FUGGOLEGES TARTOS ES STABIL
A szabadalmazott excenter A tlzihorganyzott acél
B vagy zuzott ké segitségével R csavartest hosszl élettartamu
tokéletesen fliggélegesbe X és stabil alapot alkot.
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innovativ : ‘gyors
excenteres rendszer a pontos a zUzott k6 hasznalataval gyorsan elérhetd
fliggéleges beallitashoz. a fligg6leges beallitas

OKOLOGIKUS MODOSITHATO A KIEGESZITO RENDSZEREK

ES ATHELYEZHETO segitségével tobbféleképp hasznalhaté. v

barmikor leszerelhetd és i w

mas helyre telepithetd, - =

kornyezetbarat megoldas. E Y Y ‘i\ & g

A KRINNER talajcsavarok tovabbi elonyei
m Az alapozasnal a furdsi mélység nem jelent m A statikai vizsgalata szabvanyok alapjan
akadalyt torténik, fliggéleges irdnyl hizoé és tolderd

majd vizszintes terhelés alkalmazasaval
m Egyszerlen elbonthaté a kornyezet

megrongalasa nélkiil m Nincs asas, nincs betonozas
m Nincs hatramaradé betontormelék m A kornyezeti talaj érintetlen marad
m Athelyezhet§ és atépithetd m Azonnal terhelhetd, nem sziikséges

a technoldgiai sziinet

www.talajcsavarok.hu




